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INVISIBLE 40 WOOD
Valves are not included and must be ordered separately, if required.
Robineții nu sunt incluși și trebuie comandați separat, la cerere.
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DESIGNER RADIATORS / RADIATOARE DE DESIGN

*   For other colours, put your desired RADOX colour code instead of 9010 (standard white). For more details, see page 194
         Pentru alte culori, se pune codul culorii RADOX dorite in locul codului 9010 (standard alb). Mai multe detalii la pag. 194 
**   When you order, you must mention the type of connection you require. The price changes according to the requirements.
       Când comandaţi trebuie să menţionaţi tipul de alimentare necesar. Preţul se modifică în funcţie de cerinţe.

INVISIBLE 40 WOOD is the latest organically finished RADOX radiator. With 
great outputs, it is available in 3 wood finishes - Oak, Walnut and Fir.  As 
INVISIBLE 40 WOOD is finished using natural materials, every beautiful 
INVISIBLE 40 WOOD is unique in tone and pattern.

INVISIBLE 40 WOOD este cel mai nou radiator RADOX din punct de vedere 
al materialelor naturale folosite. Cu un randament termic foarte bun, este 
disponibil cu 3 tipuri de lemn - stejar, nuc și brad. Fiind finisat cu materiale 
naturale, fiecare INVISIBLE 40 WOOD este unic în nuanțe și model.

INVISIBLE 40 WOOD
®

S1

Max. working temperature/
Temperatură max. de lucru 

90˚C

Mounting kit included/
Kit montaj inclus: 

K06 page 203

Elements/
Elemenți: 

40x10mm

Collectors/ 
Colectori:  

30x30mm

Code/
Cod

Finish / 
Finisaj

Height/
Înălţime 

 (H)

Length/
Lăţime 

 (L)

Centres/
Interax 

(A)

No el/Nr 
elemenţi

Weight/
Greutate

Volume/
Volum

OUTPUT/PUTERE TERMICĂ (watt)

Δt=30ºC Δt=50ºC Δt=60ºC

mm mm mm pcs kg l W W W

INV401500*18V9010 RAL 9010 
white/alb*

1500 419 50 18 31,00 7,60 736  1404  1685 
INV401800*18V9010 1800 419 50 18 37,00 9,00 877  1674  2009 

Max. working pressure/
Presiune max. de lucru 

7 bar

Factory pressure test/ 
Presiune de probă: 

10 bar 

10 
bar

  We can make custom dimensions, after technical analysis. | Putem executa dimensiuni speciale, în urma unei analize tehnice.

Hydraulic connections/
Conexiuni hidraulice**


